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DIVISORAS Y
BOLEADORAS DE MASA

PRIMA

DUO

Version CLASSIC

perfecta pana.

Producir porciones de masa redondas con el peso exacto y la maxima
calidad, gracias a la programacion de precision del peso por unidad
entre 12 gy 300 g. Ideal para muchos tipos de masa: blanda, fresca

y adherente, asi como firme y reposada para elaborar panes uniformes
con ese encanto artesanal. Para hacer panes redondos y alargados
(tipo Kaiser, panes para perritos calientes, panes de hamburguesa,
bolillos, berlinesas, pretzel, etc.).



plus plus

3200 unidades Tambor de doble piston

LLa cantidad maxima producida por hora con Permite producir una amplia variedad de
funcionamiento en 2 hileras (posibilidad productos de distinto peso sin cambiar

de reduccion progresiva), piezas mecanicas, lo que ahorra tiempo

operado por un solo empleado. y dinero.

plus plus

Cintas de alimentacion Ajuste individual del espacio de moldeo

Para trabajar todo tipo de masas, las cintas La regulacion del espacio de boleado
de alimentacion reducen el uso de harina. (independientemente del peso de la pieza)
Esto previene la creacion de agujeros garantiza que la masa se trabaje con cuidado

en la masa y evita que se estropee y que no se dane su volumen. Este método

el producto. de trabajo minimiza el grado de estrés mecanico

ejercido sobre la masa.

plus plus

Ajuste de la presion sobre la masa Pantalla tactil interactiva
Dependiendo del tipo de masa (hidratacion alta Disponible en la version Future para
0 baja), es posible regular la presion. Se logra la programacion electronica de todos
un sistema innovador para aplicar el minimo los parametros de la maquina (peso, altura de
estrés mecanico posible a la masa con el fin de moldeo, velocidad de boleado, tiempo
garantizar su optimo procesamiento. de boleado). Opcion de guardar todos los

ajustes como receta para volver a utilizarlos.

iNadie mas sfrece todo esto!



RANGOS DE PESO
Estandar
20-75¢9

25-85¢

30-95¢

35-105¢g

40-110g

50-120g

15 - 55 g (funcionamiento con 3 hileras)
60-140g9
70-160g
75-170¢9
90-190g¢
130 - 290 g (funcionamiento con 1 hilera)
Sistema de doble piston
20-140¢
30-170¢
15 - 120 g (funcionamiento combinado con 3 hileras + 2 hileras)

70-290 g (funcionamiento combinado con 2 hileras + 1 hilera)

Ajustable de forma progresiva. Otras opciones

de peso disponibles previa consulta.
Los rangos de peso dependen de la consistencia
de la masa y de los procedimientos de amasado.

CAPACIDAD

max. 3200 - min. 1950 uds./hora
max. 4500 uds./h a 3 hileras
méx. 1600 uds./h a 1 hilera

TIPOS DE MASA

Para muchos tipos de masa: blanda, firme,
fresca y adherente, p. €].:

Masa de trigo

Masa de mezcla de trigo
Masa de centeno

Anillos de masa

Masa para pretzel

Masa para berlinesa
Masas dulces

Masas especiales

PRODUCTOS

Amplio surtido de excelentes panecillos
redondos, enrollados y alargados, laminados

y plegados, asi como productos planos como
panes tipo Kaiser, panes para perritos calientes,

anes de hamburguesa, bolillos, berlinesas, L
Eretzel ST DATOS TECNICOS

Peso de la | 570 - 650 kg
maquina | En funcion del modelo y de las opciones
380 - 415V /50 0 60 Hz / 3 ph+N + PE
Tensiéon | 220 - 240V
208 V
Potencia | 1,2 KW
Fusible | 16 A

Version FUTURE Los datos técnicos pueden variar.




El buen hacer del panadero es nuestra
inspiracién para concebir una divisora
y boleadora de alta tecnologia.
Manipulaciéon cuidadosa de la masa

y pesaje de precision.

TODA LA DELICADEZA
DE LAS MANOS DE UN
PANADERO

PRIMA Duo es una divisora y boleadora
completamente automatizada y
Unica que simula con exactitud los
movimientos delicados y precisos
de la mano humana. Permite dividir y
bolear trozos de masa para producir
panes redondos. Esta sensibilidad
excepcional significa que puede
trabajar cualquier tipo de masa, con
hidratacion alta o baja, sin estresarla.
Estas caracteristicas —que solo TRIMA
puede garantizar— son el resultado de
25 afios de investigacion tecnologica
y de una trayectoria que comenzdé en
1887. PRIMA Duo puede funcionar
como divisora y boleadora a 1, 2 0 3
hileras, con un rango de peso de 15 g
a 300 g. Todo ello convierte a PRIMA
Duo en la ayudante irremplazable
en el trabajo, ya sea sola o como
cabecera de una de las numerosas
configuraciones del sistema Compact
Line para producir una amplia variedad
de productos.

FACILIDAD DE USO,
RENDIMIENTO
EXTRAORDINARIO

PRIMA  Duo  ofrece resultados
extraordinarios a partir de unos
sencillos pasos. Gracias a un sistema
de dosificacion en estrella, la practica
tolva, cuya capacidad es de 15 o
25 kg, introduce la masa de forma
delicada en una camara donde se
divide en unidades del peso requerido.
La masa se divide cuando se coloca en
los pistones de division, que se ajustan
segun el peso requerido. Con apenas
unos suaves movimientos, las piezas se
cortan, boleany salen en forma de bolas
perfectas. Dos almohadillas aplican un
poco de aceite cada vez que el cilindro
da una vuelta para evitar que la masa
se pegue —Ilo que provocaria piezas
estropeadas o deformes— y producen
los mismos resultados 6ptimos cada
vez con cualquier tipo de masa, ya
sea blanda, firme o incluso adherente.
Los practicos botones reguladores
ofrecen la opcion de ajustar la presion
de la céamara, lo que garantiza un
resultado perfecto en distintos rangos
de peso. Después del boleado, la
masa se coloca en la cinta de salida
para su recogida manual o se puede
introducir en un ciclo automatico, ya
que la méaquina se puede incorporar en
una linea de produccion automatica.
Todos los parametros ajustables de la
maquina se pueden ajustar durante el
procesamiento sin parar la produccion.

SEGURIDAD, PRACTICIDAD
E HIGIENE

Esta maquina esta disponible con dos
variantes  operativas:  manualmente
por medio de volantes e interruptores
o electrénicamente por medio de un
panel con pantalla tactil y la posibilidad
de guardar los programas como receta
para volver a utilizarlos. PRIMA Duo
estd equipada con un embrague de
seguridad estandar que detiene el tambor
automaticamente si entran herramientas
(p. €j., cuchillos) en la maquina de forma
accidental, lo cual previene danos
importantes.

Ademas, el disefio compacto facilita
su instalacion en cualquier entorno: las
ruedas y la opcion de plegar las cintas
hacen que sea facil y seguro mover
la unidad. Las superficies de acero
inoxidable, increiblemente practicas, son
higiénicas y faciles de limpiar gracias a
las puertas laterales anchas. La maquina
esta diseflada para limpiar todas las
partes de forma rapida y eficiente: se
puede limpiar por completo en unos
minutos y no requiere mantenimiento
frecuente.

Descubra mas sobre el uso de esta
magquina como parte del sistema Compact
Line para obtener una amplia variedad

de productos.
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Nuestra historia es una larga trayectoria de excelencia y pasion
por el trabajo con los mas altos estandares, y nuestro éxito es la
recompensa por mirar siempre al futuro, buscando e invirtiendo

en soluciones innovadoras. TRIMA Triebeser Maschinenbau GmbH
lleva desde 1887 garantizando la fiabilidad, precision y todas las
caracteristicas por las que destaca la tecnologia alemana.
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